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PRZEKROJ KONSTRUKCY.JNY OPASKI NN
WOKOt SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU S Bl co e tovei . e 214
w obreble: 0017, Mostowalny (gm. Grédek)
RODZAJ OPRAC.: P.B. PODPIS: SKALA: 1:50
PROJEKTANT: DATA:
mgr in2. arch. D. Modzelewski
- kostka bet. gr. 6om, typ "starobrukc”, B"""{g"z',“&"""’“’*"“" 01.09.2019r.
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY CIAGU PIESZEGO T Modzalowska Rys.Nr 4/51
SZER. 2,0m; 2,5m o naw. z kostki bet.
- podsypka plaskowa gr. 6om SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

- kruszywo naturaine o ostrych, nieregulamych krawegdziach,
frakcji 4+31,5mm, gr. 12cm (Kkiinlec),

- kruszywo naturalne, frakcji 31,5+63mm, gr. 18cm (tiuczef),

- grunt 'm"y lammym“dﬂﬂw% zageszczony

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DOJAZDU
SZER. 3,0m o naw. 2wirowej

naturaine o ostrych, nleregulamych krawedziach,

- kruszywo
frakcjl 4+31,5mm, gr. 12cm (kiinlec),
- kruszywo naturaine, frakcjl 31,5+63mm, gr. 18cm (tiuczefi),
- grunt rodzimy niewysadzinowy, zageszczony
mechanicznie (Is=0,96)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY DOJAZDU | MIEJSC POSTOJOWYCH
SZER. 10,0m o naw. 2wirowej




